
141 Montageanleitung Heckmittelteil und Diffusorplatte VP Spirit+Gravity für Vito u. V-Klasse Baureihe 447
Teilenummern: 447 88 501 4 1 MD und 447 88 501 4 1 D (Für Fahrzeuge mit Facelift Aero-Heck ab 2021 mit Werkskodierung CU4)
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Bitte kontrollieren Sie vor Beginn der Arbeit die Vollständigkeit der zum Lieferumfang gehörenden Teile.

Ausgabe: 04.11.2021 Erstellt: Th. Hartmann / HH / TUNING141                                                                          Freigegeben: QML Ilona Bonke
Gültig bis: Änderung                                                Rev. 001
Datei: ISO 9001:2015_141 Montageanleitung Heck-Mittelteile mit Diffusor-Mittelblende VP Spirit (Aeroheck – Werkscode CU4) für Vito+V-Klasse 447

Wichtiger Hinweis
Das Teilegutachten für die VANSPORTS.DE Anbauteile ist nur dann gültig, sofern Sie alle Montageschritte dieser Montage-
anleitung exakt nachvollziehen. 
Beachten Sie bitte, dass alle Anbauteile mit den Mercedes-Benz Originalteilen verklebt und verschraubt werden müssen!

1 x Heck-Mittelteil VP Spirit Aero für Vito+V-Klasse mit Code CU4
1 x Heck-Diffusor Mittelblende VP Spirit Aero
1 x Montagekleber MS Polymer (Marston-Domsel)
1 x Primer (Marston-Domsel)
1 x Reiniger (Marston-Domsel)
1 x Schraubensatz ( 4x Senkkopfschraube 4,2x20, 

10x Kunststoffschraube 4,8x16, 4x Rändelschraube M4x10)
1 x Montageanleitung
1 x TÜV Teilegutachten zur Fahrzeugabnahme durch einen

Sachverständigen

Sicherheitsrelevanter Hinweis 1
Beachten Sie bitte dringend unseren sicherheitsrelevanten Hinweis auf Seite 5.
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Hinweis 4
Dieses VANSPORTS.DE Anbauteile wird aus dem Kunststoff PU hergestellt. 
PU reagiert empfindlich auf verschiedene Lösungsmittel. Sofern Sie sich nicht sicher sind, ob Ihr Lösungsmittel PU-verträglich 
ist, testen Sie dies mit einer sehr geringen Menge an einer innenliegenden Fläche.
Wir weisen hiermit ausdrücklich darauf hin, dass das PU-Material im Temperaturbereich über  80°C  weich wird und ggfs. 
seine Form und Struktur verliert.
Beachten Sie daher auch dringend unsere Lackierhinweise auf der Seite 3, [Spalte PU] dieser Montageanleitung.

Hinweis 1
Nach der Montage muss das Typenschild von außen/unten lesbar sein. Achten Sie darauf, dass das Typenschild nicht
überlackiert wird.

Hinweis 2
Für die Durchführung der Montagearbeiten wird Sachkenntnis vorausgesetzt, sowie die Verwendung einer Fahrzeug-
Hebebühne, und die Unterstützung durch eine zweite Person empfohlen.  Der Anbau in einem Kfz-Werkstattbetrieb ist zu 
favorisieren.

Hinweis 3
Überprüfen Sie die Passgenauigkeit der Heck-Mittelblende und der Diffusorplatte vor dem Lackieren und arbeiten Sie diese 
nötigenfalls nach. 

Hinweis 5
Nach der endgültigen Montage der lackierten Anbauteile sollte Ihr Fahrzeug frühestens nach einer Aushärtezeit von 12 
Stunden im Straßenverkehr bewegt werden. Erst nach dieser Zeit sind die Anbauteile voll belastbar!
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Setzen Sie die Heck-Mittelblende vor der Lackierung an das Fahrzeug 
an und prüfen Sie die korrekte Anbauposition.

Tipp: Kennzeichnen Sie die exakte Anbauposition, z.B. mit farbigen 
Klebebändern links und rechts

Reinigen Sie mit dem im Lieferumfang vorhandenen Marston-Domsel
Reiniger nun gründlich die Klebeflächen am Fahrzeug.
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Achtung, sicherheitsrelevanter Hinweise:
Nach der Lackierung die umlaufenden Klebeflächen (Sicke) gründlich mit 
dem Marston-Domsel Reiniger reinigen und mit Marston-Domsel Primer 
primern.

Bringen Sie nach einer Mindest-Ablüftzeit von 10 Minuten eine 
Klebewulst Montagekleber MarstonDomsel über die gesamte Breite der 
Konturschalen auf. 
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Bringen Sie eine dünne Wulst des Marston-Domsel Montageklebers 
ausschließlich auf die Klebefläche auf.Klebefläche

Klebefläche
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Positionieren Sie nun das Heck-Mittelteil an der Heckschürze und 
fixieren das Bauteil mit Kreppband.

Verschrauben Sie das Heck-Mittelteil zunächst mittig, mit den 
Senkkopfschrauben 4,2x20 mm an der Heckschürze

Verwenden Sie in den Außenbereichen zur weiteren Befestigung, 
die 10 Kunststoffschrauben 4,8x16 mm
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Setzen Sie die Diffusor-Mittelplatte in das verschraubte und verklebte 
Heck-Mittelteil ein und verschrauben Sie diese mit den 4  Rändel-
schrauben M4x10 mm.

Verschraubungsgewinde für
Diffusor-Mittelplatte
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… und so sollte Ihre fertige V-Klasse (Aero-Heck) aussehen…

Heck-Mittelteil mit Diffusor-Mitteplatte
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