
144 Montageanleitung Kotflügelaufsätze für Citan 420 „CP Solid“
Teilenummer: 420 88 601 3
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Bitte kontrollieren Sie vor Beginn der Arbeit die Vollständigkeit der zum Lieferumfang gehörenden Teile.
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Wichtiger Hinweis
Das Teilegutachten für die VANSPORTS.DE Anbauteile ist nur dann gültig, sofern Sie alle Montageschritte dieser Montage-
anleitung exakt nachvollziehen. 
Beachten Sie bitte, dass alle Anbauteile mit den Mercedes-Benz Originalteilen sorgfältig verklebt werden müssen!

1 x 14-teiliger Anbausatz Kotflügelaufsätze „CP Solid“
1 x Montagekleber MS Polymer (Marston-Domsel)
1 x Primer (Marston-Domsel)
1 x Reiniger (Marston-Domsel)
1 x Montageanleitung
1 x Typenschild für Klebeort B-Säule Fahrertür
1 x TÜV Teilegutachten zur Fahrzeugabnahme durch einen

Sachverständigen

Sicherheitsrelevanter Hinweis 1
Beachten Sie bitte dringend unseren sicherheitsrelevanten Hinweis auf den Seiten 6, 7 und 8.
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Hinweis 4
Die VANSPORTS.DE Kotflügel-Aufsatzteile werden aus dem Kunststoff PU hergestellt. 
PU reagiert empfindlich auf verschiedene Lösungsmittel. Sofern Sie sich nicht sicher sind, ob Ihr Lösungsmittel PU-verträglich 
ist, testen Sie dies mit einer sehr geringen Menge an einer innenliegenden Fläche.
Wir weisen hiermit ausdrücklich darauf hin, dass das PU-Material im Temperaturbereich über  60°C  weich wird und ggfs. 
seine Form und Struktur verliert.
Beachten Sie daher auch dringend unsere Lackierhinweise auf der Seite 3, [Spalte PU] dieser Montageanleitung.

Hinweis 1
Das Typenschild muss auf der B-Säule fahrerseitig verklebt werden.

Hinweis 2
Für die Durchführung der Montagearbeiten wird Sachkenntnis vorausgesetzt, sowie die Verwendung einer Fahrzeug-
Hebebühne. Wir empfehlen die Verwendung von Saugnapf-Fixierern (Saugnapf-Klemmen) und ggfs. die Unterstützung durch 
eine zweite Person. Der Anbau in einem Kfz-Werkstattbetrieb ist zu favorisieren.

Hinweis 3
Sofern die Kotflügel-Aufsatzteile lackiert werden sollen, überprüfen Sie die Passgenauigkeit vor dem Lackieren und arbeiten 
Sie diese nötigenfalls nach. 

Hinweis 5
Nach der endgültigen Montage der ggfs. lackierten Anbauteile sollte Ihr Fahrzeug frühestens nach einer Aushärtezeit von 
12 Stunden im Straßenverkehr bewegt werden. Erst nach dieser Zeit sind die Anbauteile voll belastbar!
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14-teiliger Anbausatz mit Reiniger, Primer und Kleber

Zuordnung der 14 Kotflügel-Aufsatzteile:

links vorn Stoßfänger : 420 88 601 3 VL1
links vorn Kotflügel   : 420 88 601 3 VL2
links vorn Schweller  : 420 88 601 3 VL3

rechts vorn Stoßfänger : 420 88 601 3 VR1
rechts vorn Kotflügel   : 420 88 601 3 VR2
rechts vorn Schweller  : 420 88 601 3 VR3

links hinten Schweller  : 420 88 601 3 HL1
links hinten Schiebetür : 420 88 601 3 HL2
links hinten Kotflügel  : 420 88 601 3 HL3
links hinten Stoßfänger : 420 88 601 3 HL4

rechts hinten Schweller  : 420 88 601 3 HR1
rechts hinten Schiebetür : 420 88 601 3 HR2
rechts hinten Kotflügel  : 420 88 601 3 HR3
rechts hinten Stoßfänger : 420 88 601 3 HR4

Zu Ihrem Schutz empfehlen für die anstehenden Reinigungs- und 
Primerarbeiten Gummihandschuhe anzuziehen.
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Achtung, sicherheitsrelevanter Hinweis:
Für den Fall, dass die Anbauteile lackiert worden sind, reinigen Sie die 
Klebeflächen nach der Lackierung gründlich mit dem Marston-Domsel
Reiniger und primern Sie anschließend mit dem Marston-Domsel Primer. 

Reinigen Sie mit dem im Lieferumfang vorhandenen Marston-Domsel
Reiniger nun gründlich die Klebeflächen in den Anbauteilen.

Machen Sie sich mit der Anbaulage des jeweiligen Anbauteils vertraut.

Achtung, sicherheitsrelevanter Hinweis: 
Eine Verwechslung der Teile, insbesondere im Bereich der 
Seitenschweller, muss ausgeschlossen werden können.
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Primern Sie im nächsten Arbeitsschritt mit dem Marston-Domsel Primer  
ausschließlich die Klebeflächen am Fahrzeug.
Tipp: Kleben Sie die Konturen ggfs. vorher mit Klebeband ab.

Achtung, sicherheitsrelevanter Hinweis:
Die Mindest-Ablüftzeit von 10 Minuten muss eingehalten werden. 

Reinigen Sie mit dem im Lieferumfang vorhandenen Marston-Domsel
Reiniger nun gründlich die Klebeflächen am Fahrzeug.
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Bringen Sie erst nach der Mindest-Ablüftzeit von 10 Minuten eine 
Klebewulst Montagekleber MarstonDomsel über die Klebeflächen auf.

Anschließend primern Sie mit dem Marston-Domsel Primer die 
gereinigten Klebeflächen in den Anbauteilen.

Achtung, sicherheitsrelevanter Hinweis:
Halten Sie auch hier eine Mindest-Ablüftzeit von 10 Minuten ein.
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Setzen Sie Setzen Sie das Kotflügelaufsatzteil nun am Fahrzeug an und
drücken Sie dieses fest an.

Fixieren Sie das Anbauteil anschließend mit geeignetem Klebeband am 
Fahrzeug.
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Das Bild zeigt den vorderen linken Kotflügel mit fixierten Anbauteilen.
Im Bild in blauer Farbe sichtbar: Saugnapf-Fixierer (Saugnapf Klemmen)

Mit diesem Werkzeug erhöhen Sie den Druck auf die Klebefläche. 

Das Bild zeigt den Citan mit fertig verklebten Kotflügelaufsätzen vorn 
und hinten.
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